
P.A. SYSTÉM
› kvalitní systém, dostatečně dimenzovaný, schopný rovnoměrně
 pokrýt celou plochu určenou pro návštěníky koncertu
› prosíme systém nestavit na pódium vedle muzikantů

ODPOSLECHY
› máme vlastní mixážní pult s In-Ear systémem (viz Stage plan)
› pro připojení do vašeho Stage Boxu máme 15m dlouhý kabel
› 1 × AUX - Talk Back (TB) si připojí zvukař k nám do mixpultu
 pomocí XLR kabelu
› některé mikrofony nepotřebujeme do In-Ear systému
 a ty si připojíte přímo do vašeho Stage Boxu (viz Input List)

OBSAZENÉ FREKVENCE KAPELY DBH 
› při zvukové zkoušce a produkci kapely DBH, žádáme o veškeré
 možné vypnutí pódiových monitorů a nepotřebných
 bezdrátových sytémů !!!! (frekvence 820.000, 775.050, 792.000,
 638.625, 790.500, 639.125, 790.900, 740.350, 790.700,
 619.625, 801.250 MHz) 

MIKROFONY
› 4 × SM 58 SHURE včetně XLR kabelu, které se připojí do našeho
 Mini Stage Boxu (10 m dlouhý kabel)
› 1 × 52 SHURE - kick 
› 1 × SM57 SHURE - Snare Bot mic
› 2 × Over head mic - C451 AKG

STOJANY PRO MIKROFONY
› 3 × dlouhý a pevný zpěvový stojan pro mikrofony SM58

JEVIŠTĚ MINIMÁLNĚ 6 × 4 M
PRAKT.BICÍ MINIMÁLNĚ 3 × 2 × 0,4 M
PROSÍME O MOŽNOST ZAVĚŠENÍ BACKDROP 6 × 4 M
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